
接线图

回路供电：输入信号：引线电阻：输出信号：允许负载：温度漂移：响应时间：电磁兼容：介电强度：绝缘电阻：工作温度：       储存温度：规格尺寸：输出状态：

应用场所：

12V DC ~ 30V DC    电源反向保护     

Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等热电阻

Ò 20ɋ /线

4 ~ 20mA

R

L < [(U-12)/0.02]ɋ ; U为回路供电电压

30ppm/ÁC

Ò 500ms

IEC 61326-3-1

Ó 3000V AC (本安侧/非本安侧之间)

Ó 100Mɋ (输入/输出)

-20ÁC ~ +60ÁC

-40ÁC ~ +80ÁC

宽12.8mm×高110mm×深117mm

在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何

种故障状态，在满量程范围内输出均跟随输入信号

变化（断线除外，断线输出3.5mA），但最大不超

出22mA，最小不低于3.5mA。

安装于安全区，可连接0区、1区、2区；ǁA、ǁB、

ǁC、ⅢC；T4 ~ T6危险区的本安设备  
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NPEXA-C21L                                   一入一出

输入：热电阻 
输出：4 ~ 20 mA 
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量程范围及转换精度量程范围及转换精度量程范围及转换精度


